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RUCKSCHLAGKLAPPEN 2-EX

Geschweisste
ausfuhrung

© &

6.4180 6
6.4182 10
6.4184 16
6.4186 25
6.4188 40
ANWENDUNGSBEREICH

Ruckschlagarmaturen werden als
Sicherheitseinrichtungen in Rohrleitungen
verwendet, um einen Rickfluss des Fluids
zu verhindern. In der Grundausfihrung

sind die eingebauten Werkstoffe geeignet
fur den Durchfluss von Wasser, Dampf,
Gasen, Erdol und Erdolprodukten sowie flr
sonstige nicht aggressive Fluide, wahrend fr
aggressive Fluide die Rickschlagarmatur aus
speziellen Werkstoffen und einem speziellen
Absperrkorper hergestellt wird.

PRODUKTDESIGN

Die Produkte werden gemal? fir diese Art von
Produkten geltenden EN Normen hergestellt,
konnen jedoch auch gemal’ der DIN, ANSI
oder GOST Norm hergestellt werden.

Rickschlagklappen 2-Ex sind zweifach
exzentrisch konstruiert. Abdichten und
Ausflhrung des Absperrkorpers sind mit
Metallverschluss.

Der Anschluss ist ein Flanschanschluss
gemal EN 1092-1.

Einbaumale gemal EN 558-1 oder gemal’
Einbaumal? auf Sonderanforderung,

200 - 1200
200 - 1200
200 - 1200 . ;
5601560 300°C / 500°C
200 -1200

ANWENDUNG

Ruckschlagarmaturen werden in
Warmekraft- und Wasserkraftanlagen fur die
Wasserverarbeitung, sowie in kommunalen
Einrichtungen verwendet.

DRUCKE UND TEMPERATUREN

Stahlarmaturen in Standardausfihrung
werden aus Kohlenstoffstahl der Gruppen
1E1 und 3EO hergestellt und sind flr
Temperaturen von -10 °C bis +300/400 °C
geeignet.

Fur Temperaturen von -254 °C bis +600 °C,
werden Werkstoffe wie z. B. legierter Stahl
der Gruppen 4EOQ, 5E0, 6EO, 7EO Edelstahl
der Gruppen 11E0,12E0,14E0,15E0
verwendet.

Abhangig von den eingebauten Werkstoffen
ist auch die Anwendung bzw. Verwendung
von Armaturen, bei denen in der Norm EN
12516-1 auch die Abhangigkeit zwischen
Druck und Temperatur angegeben ist.

*1.0038bei t =300 °C; 1.0425 bei t =400 °C
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WERKSTOFFE

Die Werkstoffe sind Kohlenstoff-, legierter
Stahl oder Edelstahl in Guss- oder
geschweiBter Ausfuhrung, gefertigt aus
Stahlplatten gemal Norm PED 97/23/EG.

PRUFUNG

Die Prifung erfolgt in der Priifstation des
Herstellers durch einen Hydrotest mit
Wasser oder Luft (6 bar), abhangig davon,
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* Rickschlagklappe mit Dampfer.
WERKSTOFFNORM
Position Name Werkstoff Werkstoff Nr.
01 Gehduse 5235JRG2 1.0038
25 Ddmpfer - 1.0038
02 Klappenscheibe S235JRG2 1.0038
04 Welle X20(Cr13 1.4021
06 Gleitlager Bronze CC483K
08 Wellendichtung EPDM =
05 Gehdusesitz AufschweiBen 13C-Mo ~ 1.4115
12 ZT Sitz AufschweiBen 13Cr 1.4015

erforderlich ist und gemal Norm EN 12266~
1 Teil 1 und Teil 2. Die Leckraten konnen
von A bis D gehen, wabei Leckrate A eine

und die anderen Leckraten jeweils eine
zulassige, von den Betriebsanforderungen
und der Nenngrol3e des Produkts (DN),

ob eine VVerwendung des Absperrkarpers Leckage von O (100 % abgedichtet) aufweist, abhangige Leckage.
ANGEWENDETE NORMEN
Technische ) . Anschluss: F . . . )
Anforderungen Einbauldnge: FTF 14 lansch PN 6 / 40 Ausfiihrung Priifung Priifungsbericht: 3.1
EN 14341 EN558-1 EN 1092 - 1 EN 19 EN 12266 - 1,2 EN 10204
VERHALTNIS DRUCK/TEMPERATUR
Nennweite Nenndruck I:)Ma):?l’mtal zbugtelassenir Betriebsdruck Fiir neutrale Fliissigkeiten, Gase, Priifdruck [bar]
ON oN €l betriebstemperatur Wasserdampf und Gehause Verschliisse
100°C 200°C 300°Cc Kondenswasser P10, 11, 20 P12,21
3
el 200 - 1200 6 4,38 3,78 285 Min. Umgebungstemperatur -10 °C 9 6,6
o
)
el 200 - 1200 10 o] 6,29 7> Min. Umgebungstemperatur -10 °C 16 il
o
3
el 200 - 1200 16 11,7 10,1 Frs Min. Umgebungstemperatur -10 °C 25,6 17,6
o
o
el 200 - 1200 25 183 157 11,9 Min. Umgebungstemperatur -10 °C 40 2
o
200 - 1200 40 29,2 257 19,9 Min. Umgebungstemperatur -10 °C 60 4Lty
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MASSE UND GEWICHTE
6.4180 PN 6
DN L D b k d n e H* G [kgl
200 230 320 20 280 19 8 20 300 53
250 250 20 27 2 e 12 50 a7 71
300 270 440 22 395 23 12 74 360 100
= 290 490 22 445 2 T2 86 400 152
400 310 540 24 495 23 16 112 450 180
450 30 - 22 550 23 16 157 480 210
500 350 645 24 600 23 20 161 530 240
600 390 755 24 e 20 20 208 600 350
700 430 860 24 810 28 24 258 670 520
800 470 545 24 920 = 24 308 150 670
500 514 1075 26 1020 31 24 355 850 300
1000 55() 1975 26 1120 i 28 405 S50 1150
1200 630 1405 28 1340 34 32 503 1050 1800

200 230 340 24 295 23 8 25 300 55
250 250 585 26 350 22 12 50 525 75
300 270 445 26 400 23 12 74 360 105
350 290 505 26 460 23 02 86 400 140
400 310 565 26 515 28 16 112 450 185
450 330 15 28 565 28 16 1187/ 480 215
500 350 670 28 620 28 20 161 530 250
600 390 780 28 725 =i 20 208 600 360
700 430 895 30 840 31 24 258 670 530
800 470 1015 B2 550 34 24 308 750 680
9500 510 1115 34 1050 34 24 355 850 910
1000 550 1230 34 1160 37 28 405 950 1200
1200 630 1455 38 1380 41 32 503 1050 1900

200 230 340 24 285 23 8 25 300 70
250 250 405 26 350 28 12 50 325 90
300 270 460 28 400 28 12 74 360 122
350 290 520 30 460 28 12 85 400 158
400 310 580 32 515 31 16 110 450 212
450 330 640 B2 565 i 16 134 480 255
500 350 715 34 620 34 20 159 530 310
600 390 840 36 725 27 20 206 600 468
700 430 910 36 840 37 24 256 670 630
800 470 110125 38 950 41 24 205 750 773
900 510 1125 40 1050 41 24 353 850 1064
1000 550 1225 42 1170 44 28 413 950 1415
1200 630 1485 48 1390 50 32 500 1050 2280
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* Rickschlagklappe mit Dampfer.

6.4186 PN 25

DN L D b k d n e H* G [kgl
200 230 360 30 310 28 12 25 300 107
250 250 4’5 32 370 31 12 48 325 140
300 270 485 34 430 31 16 71 360 172
350 250 555 38 450 24 16 84 400 238
400 310 620 40 550 37 16 107 450 332
450 330 670 42 600 o 20 131 480 400
500 350 730 4t 660 37 20 154 530 452
600 390 845 46 770 41 20 202 600 641
700 430 560 48 845 44 24 251 670 1108
800 470 1085 50 990 50 24 298 750 1426
300 510 1185 54 1090 50 5 345 850 2053
1000 50 1320 58 1210 o 28 i 950 2676
1200 6530 1530 62 1420 =i 37 450 1050 4309
200 230 375 34 320 31 12 25 300 130
250 250 450 38 385 o4 12 48 o 170
300 270 515 42 450 34 16 71 360 210
U 294 580 46 510 e 16 84 400 285
400 310 660 50 585 47 16 107 450 400
450 330 685 50 610 41 20 131 480 480
500 28l 755 52 670 4Ll 20 154 530 540
600 U 890 60 /5 5 20 202 600 770
700 430 995 64 S00 50 24 251 670 1330
800 470 1140 72 1030 57 4 28 750 1700
300 510 1250 76 1140 57 28 345 850 2500
1000 550 1360 80 1254 5/ 20 o el 20
1200 630 1575 88 1460 62 32 490 1050 5100
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BESONDERHEITEN

B - Mit angebauten oder zusatzlichen Elementen

Industriebedarf

Kennziffer Beschreibung
25 Mit Absperrkarperstellungsanzeige (mechanisch oder elektrisch) Pl
26-27 Mit Endschaltern LS
37-38 Mit Gegenflanschen und Verbindungssatz FS
C - zusatzliche Besonderheiten
Kennziffer Beschreibung
29 Mit zusatzlichen Teilen fur Einbau und Handhabung
30 Mit Entliftungsstopfen am Deckel (flr Rickschlagklappen)
31 Mit Feder oder Hydraulikdampfer
43 Ausflhrung mit zwei Hebeln
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